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Das WILKA
9 ""{ Kindergartenschloss:
@@ = Robuste Produktlosung ohne = Gegenkasten und Zubehorteile der
zusatzliche jahrliche Wartungs- Fluchttlrserie 6000 kdnnen fur den
661K B kosten. Optimal auf die speziellen Standfligel zweiflugeliger Turen mit
@ Bedurfnisse von Kindergarten der Kindergartenlésung kombiniert
zugeschnitten. werden.

= Fluchttirfunktionen E und B
= Erhaltlich in 30 - 45 mm Dorn

= Optional Falle und Riegel 3 mm
oder 5 mm vorstehend

= Erfullt die Anforderung der
EN 179/1125 hinsichtlich der
Einbauhdhe des Beschlages
(Anhang A 900-1100 mm ).
Fluchttlren in Kindergarten kon-
A nen sehr einfach auf die Anforde-
rungen der gultigen Fluchtwegnor-
men angepasst werden.

= Entfernung 92 mm

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

= PZ-gelocht oder fur Schweizer

Rundzylinder
= Unterschiedliche Drickerhohen

Abb. mit GfS EH-Tlrwachter

Abb. mit GfS e-Bar®

Fluchtturen nach EN 179 und EN 1125

9650

realisierbar (Standard 1,60 m)

= Intuitive Benutzung des oberen
Drlckers fur Erwachsene, die

= Flach- oder U-Stulp lieferbar

= Optional gesteuerter
Fallenfeststeller

das Gebaude alarmfrei verlassen

wollen.

(;\HEN 12209)

1ORGADATA

A CLICK AHEAD

667K
Die WILKA Kindergartenlésung — bestehend aus ermdglicht bei Fluchttiren nach EN 179 die 668K Das unterscheidet diese Die Kindergartenldsung I6st in idealer Weise diese
dem Kindergartenschloss und den bewahrten unabhangige Betatigung des oberen und un- g;;E Produktlésung von vielen Problematik und halt die notwendigen Aufwendun-

GFS Produkten, EH-TUrwachter fir Fluchttiren
nach EN 179 oder e-Bar® fiir Fluchttiren nach
EN 1125, sichert den Haupteingang eines Kinder-
gartens. Sie verhindert, dass Kinder unbemerkt
ins Freie gelangen und sich so gefahrden. Fur
Erwachsene ist die Kindergartenldsung intuitiv zu
bedienen, auf aufwendige und komplizierte Elekt-
ronik wurde bewusst verzichtet.

So entlastet die Kindergartenlésung Erzieher
und Erzieherinnen in ihrem nicht immer ganz
einfachen Alltag. Das Kindergartenschloss

teren Drickers oder bei Fluchttiren nach
EN 1125 des oberen Driickers und der e-Bar®
Druckstange. Sowohl der EH-Turwachter als
auch die e-Bar® kénnen batteriebetrieben ver-
wendet werden und ersparen so eine aufwendige
Installation. Der obere Dricker ist nur Erwachse-
nen (z.B. Eltern oder Erziehern ) zuganglich, die
dadurch alarmfrei nach drau’en gelangen. Im
Notfall kénnen Kinder selbststandig fliehen, wo-
bei dann die entsprechenden Fluchtwegsicherun-
gen greifen.

verbauten Kindergartenlo-
sungen, bei denen der
Dricker so hoch gelegt
wird, dass Kinder bei Ge-
fahr das Gebaude nicht
verlassen koénnen. Die
gultigen Fluchttirnormen

EN 179 und EN 1125 geben eindeutig den Hinweis,
die Ubliche Druckerhéhe von 1050 mm sogar zu ver-
ringern, wenn sich Uberwiegend Kinder im Gebaude
aufhalten.

gen in einem vertraglichen Rahmen und verhindert
Folgekosten, die bei anderen alternativen Verriege-
lungssystemen auftreten kénnen.

Es handelt sich um eine Produktlésung, die auf die
Bedurfnisse und Anforderungen von Kindergarten
und Kindertagesstatten zugeschnitten wurde und
Kinder beim wichtigen Thema Personenschutz nicht
ausgrenzt.
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Ihr Firmenstempel / your address here

WILKA Schlietechnik GmbH
Postfach 10 05 70 - 42505 Velbert
Fon: +49 (0) 20 51 /20 81-0 - Fax: +49 (0) 20 51 / 20 81-151
info@wilka.de - www.wilka.de



